
Une solution DR abordable qui 
optimise l'investissement dans votre 
équipement existant

Avec le DX-D Retrofit, les établissements de soins 
utilisant une radiologie analogique ou numérisée (CR) 
peuvent bénéficier de la radiographie capteur plan 
(DR), sans remplacer leur équipement existant. En 
optimisant l'utilisation d'un équipement existant tout 
en simplifiant l'installation, le DX-D Retrofit permet 
de passer à la radiographie capteur plan de manière 
simple et abordable. La solution comprend un capteur 
plan, un boîtier d'upgrade et une station de travail NX 
dotée de MUSICA, le logiciel de traitement de l’image 
d’Agfa. 

L’installation non invasive, avec simple branchement 
de la solution DX-D Retrofit ne présente aucun risque 
pour votre modalité de radiographie. En revanche, elle 
vous apporte tous les avantages du flux de travail et 
de qualité d'image pour vos solutions DR. Vous avez 
le choix entre des détecteurs à l’iodure de césium (Csl) 
et à l'oxysulfure de gadolinium (GOS) ; le détecteur 
DX-D 30C CsI est disponible en version sans fil et une 
meilleure qualité d'image, tandis que le détecteur 
DX-D 10 relié par câble est du type GOS. Comme les 
détecteurs sans fil peuvent être partagés avec d'autres 
solutions DR fixes ou mobiles d’Agfa, ils peuvent 
entraîner des réductions de frais supplémentaires.

Le DX-D Retrofit offre une manière aisée et abordable de 
passer à la radiographie capteur plan tout en OPTIMISANT 
l’utilisation des équipements Rx existants.
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Tous les avantages de flux de travail et 
de qualité d'image de la radiographie 
capteur plan

En tant que solution numérique directe, le DX-D Retrofit 
optimise le flux de travail et accélère les examens. Il est 
possible de vérifier immédiatement le positionnement 
correct du patient et la qualité d'image, et vous ne 
risquez plus de mélanger les cassettes des patients. Le 
nombre d'images n'est plus limité par le nombre de 
cassettes disponibles, vous pouvez envoyer vos images 
immédiatement vers le système PACS (Picture Archiving 
and Communication System) ou vers un reprographe 
au format DICOM. Avec son format de 35 x 43 cm, le 
détecteur s’insère dans tout bucky standard et peut être 
enlevé pour d’autres types d’examens.

Installation aisée :  
mise en service rapide

Par son simple raccordement à la console de l’unité 
Rx, le DX-D Retrofit ne change pas la fonctionnalité 
existante de votre unité Rx. De la sorte, elle peut 
fonctionner de manière sûre en combinaison avec 
l’équipement d’origine.

Cette configuration non-invasive autorise une 
installation rapide : généralement en un jour. Les 
fonctionnalités de ce système étant relativement 
intuitives, vous pourrez le mettre en service et l'utiliser 
rapidement.

Potentiel de réduire la dose

Le DX-D Retrofit sera fourni avec les détecteurs sans 
fil et filaire au choix : à l’iodure de césium (CsI) ou à 
l’oxysulfure de gadolinium (GOS). La qualité élevée de 
l’image du CsI offre le potentiel de réduire la dose Rx. 

Superbe contraste dans les détails 
assurés par MUSICA

Notre traitement d’image MUSICA , fourni avec le  
DX-D Retrofit, a été spécialement adapté et développé 
pour optimiser encore la qualité d’image DR. 
Indépendant de l’examen, il offre une qualité d’image 
constante et un contraste élevé dans les détails.

Connectivité avec les systèmes PACS, 
SIH/SIR et les reprographes

Le DX-D Retrofit procure un flux de travail optimisé 
en radiographie générale. L’interface de la station de 
travail NX partage le même aspect et la convivialité des 
solutions CR d’Agfa, offrant des prévisualisations rapides 
et des temps de cycle courts, ainsi que la meilleure 
connectivité avec les systèmes SIR, SIH et PACS.

Services et assistance

Agfa propose des solutions d'accord de service adaptées 
à la situation spécifique du client. Ces accords de 
service, disponibles selon trois niveaux (Basic, Comfort 
et Advanced) rendent prévisibles les coûts du cycle de 
vie.

Une équipe mondiale de quelque 1000 professionnels 
du service sont à votre disposition pour vous fournir 
un support à toutes les phases de votre projet. Comme 
services supplémentaires, ils peuvent vous aider à 
personnaliser votre arborescence d’examen ou réaliser 
la liaison avec les protocoles SIR, pour garantir un 
retour d’investissement encore plus élevé. En outre, 
cette équipe peut effectuer des tâches allant bien au-
delà de la maintenance, y compris des services à valeur 
ajoutée, comme la formation des utilisateurs référents, 
de l’équipe et les mises à jour logicielles. 
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DÉTECTEURS

DX-D 10 détecteur

 Type de détecteur : Césium amorphe  
à technologie Charge Well Pixel™

 Écran de conversion : iodure de césium (CsI)  
et oxysulfure de gadolinium (GOS)

 Zone effective de l’image : 424 x 353 mm
 Taille de la matrice de pixels (H x V) :  

3052 x 2540 pixels
 Taille de pixel : 139 μm
 Résolution spatiale : 3.6 lp/mm
 ISO 4090
 Dimensions extérieures : 460 x 384 x 15 mm 
 Poids : 3,9 kg 
 Plage d’énergie : 40 – 150 kVp
 Conversion A/N : 14 bits 
 Sortie des données : gigabit Ethernet

Conditions ambiantes 

Utilisation 

 Chocs : Résistance élevée aux chocs
 Eau : Résiste à l’eau
 Température : +10  ~ +35° C (max.)
 Humidité : 10 ~ 90% HR (sans condensation)

Transportation 

 Température : -20 ~ +70° C 
 Humidité : 10 ~ 90% HR (sans condensation)

Sécurité 

 Label CE
 US: UL 60601-1
 Canada: CSA 22.2 No. 601.1-M90

Puissance

 Puissance dissipée : 35 watts (max) 
 Boîtier d'interface E/S : 100 - 240 VAC,  

47 - 63 Hz (jusqu’à 9 m du tableau de 
commande) 

DX-D 30C détecteur

 Type de détecteur : Technologie au silicium 
amorphe

 Écran de conversion : iodure de césium (CsI) 
 Zone effective de l’image : 350 x 426 mm
 Taille de la matrice de pixels (H x V) :  

3408 x 2800 pixels
 Taille de pixe : 125 μm
 Niveaux de gris : 4096 degrés 
 Résolution spatiale : 4 lp/mm
 ISO 4090
 Dimensions extérieures : 460 x 384 x 15 mm 
 Poids : 3,4 kg  (batterie incl.)
 Plage d’énergie : 40 – 150 kVp
 Transmission des données sans fil du détecteur 

au point d’accès : IEEE 802.11n

Conditions ambiantes 

Utilisation 

 Température : +15  ~ +30° C 
 Humidité : 30 ~ 80% HR (sans condensation)
 Pression atmosphérique : 70 ~ 106 kPa

Stockage (non déballé) 

 Température : -5 ~ +40° C 
 Humidité : 30 ~ 85% HR (sans condensation)
 Pression atmosphérique : 70 ~ 106 kPa

Transportation (emballé au point de vente)

 Température : -30 ~ +50° C 
 Humidité : 10 ~ 95% HR (sans condensation)
 Pression atmosphérique : 70 ~ 106 kPa

Caractéristiques techniques
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* Les essais réalisés avec des radiologues agréés ont permis d’établir que les détecteurs au bromure 
de césium (CR) et à l’iodure de césium (DR), lorsqu’ils sont utilisés avec un traitement MUSICA, 
peuvent permettre des réductions de doses de 50 à 60% par rapport aux systèmes CR traditionnels au 
fluorobromure de baryum. Contactez Agfa pour plus de détails.

Pour plus d'informations concernant Agfa, veuillez consulter notre site Web sur www.agfa.com 

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE

 Type: Batterie Lithium ion
 Température d’utilisation : +15  ~ +30° C
 Humidité à l’utilisation : ≤ 85% HR
 Tension nominale :  11.1 V CC
 Capacité : Nominale 2490 mAh/ 

Min. 2400 mAh
 Autonomie  : jusqu’à 800 radiographies 

(à un cycle de 15 s, pause de 1 s) ou 140 
radiographies (à un cycle de 100 s, pause de 
1 s) sans recharge

 Temps de charge : env. heures  
(de vide à pleine charge)

 Dimensions : 127 x 161 x 7 mm 
 Poids : 250 g

CHARGEUR DE BATTERIE

 2 fentes autorisant la recharge simultanée  
de 2 batteries

 Courant d’alimentation : 100-240 V AC, 
50/60 Hz, 0.7-0.37 A, 70 VA-90 VA

 Courant de sortie : 12,33 V DC/1.2 A
 Dimensions : 105 x 230 x 110 mm 
 Poids : 780 g (sans les câbles et cordons)

Conditions ambiantes 

Utilisation 

 Température : +5  ~ +35° C 
 Humidité : 20 ~ 85% HR

Stockage

 Température : -30 ~ +60° C 
 Humidité : 10 ~ 85% HR 

UNITÉ D’INTERFACE RX

 Courant d’alimentation : 12 V CC, 0,25 A  
(alimentation par adaptateur secteur)

 Dimensions : 195 x 140 x 55 mm 
 Poids : 1 kg (sans les câbles et cordons)

Agfa et le losange Agfa sont des marques d’Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. DX, DX-D et 
MUSICA sont des marques d’Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les 
informations reprises ici ont uniquement un but informatif, les caractéristiques des produits et services 
présentés dans cette publication peuvent changer à tout moment sans préavis. Il se peut que certains 
produits ou services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des informations sur la disponibilité, 
veuillez contacter votre délégué commercial local. Agfa-Gevaert NV s’efforce de fournir des informations 
aussi précises que possible, mais n’est pas responsable des erreurs typographiques.  
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