
Переходите на цифру.
Двигайтесь вперед.

Линия цифровых детекторов Dura-Line воплощает множество 
инновационных решений и преимуществ, улучшающих условия 
работы. Она обладает уникальными характеристиками и 
позволяет врачу-рентгенологу работать с максимальной 
эффективностью.

Более высокая защита от попадания влаги
Стойкость к ударам и падению с высоты
Широкий диапазон рабочих температур
Большее время работы аккумулятора
Более высокая степень защиты данных пациентов
Сцинциллятор на основе цезия, дающий более высокое
 качество изображений

IP67 
1 м 

0-40 ºC
15 ч
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Переходите на цифру. 
Двигайтесь вперед.

Линия Dura-Line обеспечивает более высокую надежность и качество изображений, а также 
оптимизированный рабочий процесс.

Всего мгновение необходимо для 
перехода на цифровую 
рентгенографию! Аппараты, в 
которых применяется пленка, легко 
модернизировать, используя 
цифровой детектор Dura-Line, 
который отличается прочностью, 
надежностью и большим сроком 
службы.
Цифровые детекторы можно 
использовать совместно с 
несколькими различными 
рентгеновскими аппаратами, 
предназначенными для 
передвижных аналоговых 
рентгеновских кабинетов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ!

Максимальная окупаемость инвестиций

Технология MUSICA обеспечивает более высокий 
уровень обработки изображений, в том числе, 
благодаря применению искусственного интеллекта.

Повышение контраста дает более резкие 
изображения с более подробной проработкой 
деталей.

Панели линейки Dura-Line изготавливаются из 
Йодида Цезия (CsI), что обеспечивает более 
высокое качество изображений и снижение доз 
облучения.*

Более высокое качество изображений

Детекторы Dura-Line позволяют выполнять 
диагностику большего количества пациентов за 
меньшее время.

Система MUSICA предоставляет интуитивный и 
надежный интерфейс с использованием 
автоматических настроек, обеспечивающих 
повышение эффективности рабочего процесса.

Три встроенные антенны Wi-Fi гарантируют 
надежную высокоскоростную связь.

Оптимизация рабочего процесса

Линии XD и XD+

XD+: 75% DQE

XD: 50% DQE

Dura-line
Цифровые детекторы

* Тестирование с участием сертифицированных радиологов показало, что Йодид Цезиевые (DR) детекторы  при использовании с алгоритмом MUSICA могут 
обеспечить снижение дозы на 50–60 % по сравнению с традиционными системами CR с Фторбромидом Бария. Свяжитесь с компанией Agfa для получения 
более подробной информации.


